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Article 1. GENERALITES

Les travaux de viabilité nécessaires a la desserte du Lotissement, énumérés dans les articles suivants,
sont a la charge entiére du Lotisseur, qui est seul responsable de leur bonne exécution dans les délais
impartis.

Article 2. EMPRISE DES VOIES

Les acces au lotissement se feront par la Rue des Collines et la Rue des Vignes.

La nouvelle voie aura une emprise totale de chaussée de 6.00 métres de largeur, avec un caniveau
désaxé. Elle aura un profil en « V » (pente en travers 2%).

Article 3. CARACTERISTIQUES DES VOIES ET ESPACES VERTS

3.1 Caractéristiques de la voie

Structure de la voie et des acces aux lots
La chaussée sera constituée de :
- 7 cm d'enrobé BBSG 0/10, en 2 couches
- 10cm de GNT B2 0/20
- 55 cm de Tout venant
- Géotextile
- Plateforme terrassée.
Les acces aux lots seront réalisés par le lotisseur. Leur emplacement sera défini aprés concertation
avec l'acquéreur du lot.

Bordurage
Les bordures fil d’eau seront composées de 2 files de pavés de dimensions 20cm x 14cm x 12cm.
Des longrines en béton de dimensions 20cm x 30cm délimiteront les parcelles privatives.

Article 4. EAUPOTABLE ET DEFENSE INCENDIE

4.1 Eau potable

Le lotissement sera desservi en eau potable par une nouvelle conduite en fonte ductile de @100mm.
Le nouveau réseau sera raccordé aux réseaux existants de la Rue des Collines et de la Rue des
Vignes, par le concessionnaire.

Les branchements seront réalisés en PEHD avec la pose d'un regard réalisé par le concessionnaire.

Le réseau d'adduction en eau potable fera I'objet avant sa mise en service, d'un nettoyage, d'un
ringage et d'une désinfection.
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4.2 Protection contre 'incendie

La défense incendie sera assurée par la création d’'un nouveau poteau situé a l'intérieur du périmétre
de l'opération.
Le poteau d’incendie sera du type ATLAS de chez PAM.

Article 5. ASSAINISSEMENT

5.1 Généralités

L'assainissement sera de type séparatif gravitaire.

Les eaux usées seront raccordées aux collecteurs d'eaux usées collectifs.

Les eaux pluviales de voirie et des lots seront raccordées aux collecteurs d'eaux pluviales collectifs.

Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions du fascicule 70 et feront I'objet d’'un
contréle de compactage des fouilles en tranchées, d’un test d’étanchéité et d’'un contréle par caméra.

5.2 Réseau d'eaux usées

Les réseaux d'eaux usées projetés seront constitués de canalisations PYC CR8 DN200 et seront
raccordés pour partie au réseau d'assainissement existant de la Rue des Collines et pour partie au
réseau d'assainissement existant de la Rue des Vignes.

Les regards de visite seront en béton DN 1000.

Les branchements particuliers seront réalisés en PVC CR8 DN160.

Les regards de branchements seront en béton DN 600.

5.3 Réseaux d'eaux pluviales

Les réseaux d'eaux pluviales projetés en amont et en aval des rétentions seront constitués de
canalisations PVC CR8 DN315 et seront raccordés pour partie au réseau d'assainissement existant
de la Rue des Collines et pour partie au réseau d'assainissement existant de la Rue des Vignes.

Les regards de visite seront en béton DN 1000.

Les rétentions seront constituées de deux collecteurs en béton 135A, d’une part en DN 1200 avec
débit de fuite limité au niveau de la Rue des Collines et d’autre part en DN 1000 avec débit de fuite
limité au niveau de la Rue des Vignes.

Eaux pluviales de voirie

Les eaux pluviales de voirie seront collectées par des tabourets siphoides PVC DN 400 avec grille
fonte ductile 250 KN, décantation hors gel, départ siphonné DN 160 et seront rejetées dans le
nouveau réseau.

Eaux pluviales des parcelles
Les branchements particuliers seront réalisés en PVC CR8 DN160.
Les regards de branchements seront en béton DN 400.
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Article 6. RESEAUX SECS

6.1 Réseau électrique

L’alimentation électrique basse tension sera réalisée en souterrain et sera raccordée coffret de réseau
électrique existant de la Rue des Collines.

La conception, le dimensionnement et la réalisation des travaux seront effectués par le gestionnaire
de réseau.

6.2 Eclairage public

L'alimentation du réseau d'éclairage public sera effectuée en souterrain et sera raccordée au réseau
d'éclairage existant dans la Rue des Collines.

Le cable d'alimentation sera un cable en Cu U 1000 RO2V sous fourreau DN50/63 + cable de terre de

25 mm? CU.
Les ensembles lumineux seront de type défini par la Commune, avec source lumineuse LED.

6.3 Télécommunications génie civil pour téléphone

Le génie civil du réseau téléphone sera réalisé en souterrain avec 3 tubes PVC 42/45mm entre
chambres suivant les prescriptions de France Télécom Alsace et raccordé au réseau existant.
Les chambres de réseau seront de type L2C.

Le génie civil des branchements particuliers sera assuré par 1 gaine PVC 42 / 45 en dérivation depuis

la chambre de réseau jusqu’a un regard de branchement, implanté sur parcelle privée a proximité des
autres coffrets de branchement de chaque lot.

6.4 Fibre optique génie civil

Le génie civil du réseau de fibre optique sera réalisé en souterrain avec 2 tubes PVC ¢56/60 mm
entre chambres, suivant les prescriptions du concessionnaire de réseau.
Les chambres de réseau seront de type L2C.

Le génie civil des branchements particuliers seront assurés par 1 gaine 942/45 mm entre chambres
de tirage et regard de branchement. lls seront placés dans la regard de branchement Télécom.

Article 7. COLLECTE DES DECHETS

Les prescriptions générales pour la collecte des déchets ménagers et assimilés devront étre
respectées.
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